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Hybridiurakka - uusi
toimintamalli viemadri- ja

vesijohtosaneerauksiin

Hybridiremontti eli viemdriputkien saneeraus
sukittamalla ja samassa yhteydessd toteutettu
vesijohtojen uudistaminen pinta-asenteisesti

tuo selvéd sédstoa verrattuna perinteisen

talotekniikkaurakan kustanpuks

iinteistdn  sis@puolisten viemareiden saneeraus sukittamalla,
Kvmmorowdon tutkimus- korjaus- ja huoltopalvelut seka hybridi-
remontit ovat Kouvolassa paapaikkaansa pitavan Virra Talotekniikka
Oy:n erikoisalaa

= Tahan saakka Suomesta on puuttunut palvelu, jossa yksi ja
sama yritys tarjoaa samalta luukulta sekd viemareiden sukitus-
ta ettd vesijohtojen uusimista. Takanamme on yli 15 vuoden ko-
kemus eri puolilla maata toteutetuista viemarien sukituksista. Nyt
myos vesijohtosaneerauspalveluja tarjotaan maan laajuisesti, Virran
toimitusjohtaja Jani Haapalainen sanoo

Virra aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa, kun kaksi alan koke-
nutta toimijaa New Tube Suomi Oy ja Sewerex Oy fuusioituivat. Kiin-
teat toimipisteet sijaitsevat nyt Oulussa, Turussa, Lempadlassa seka
Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissa. Pohjoisimmat tydmaat ovat ol-
leet Kemijarvella ja etelaisimmat Hangossa. Vdliin on mahtunut lukui-
sia muitakin paikkakuntia ympari Suomen.

- Kaksi tytaryhtiétd mukaan lukien vuoden 2020 likevaintomme
oli noin kymmen miljoonaa euroa ja tyontekijoitd on Iahes 80. Viime
vuonna teimme toita Iahes 400 asiakkaalle, joista isoja saneeraus
hankkeita oli noin 80. Loput tyét olivat erilaisia tutkimus- ja korjaustoita,
Haapalainen kuvaa.

Viemdrit kuntoon rakenteita rikkomatta

Yhtion myynti- ja markkinointijohtaja Niko Helkearo kertoo, etta
sukitusmenetelmassa vanhoja viemareita ei vaihdeta uusiin rakentei-
ta avaamalla.

- Menetelmassa viemarin siséan asennetaan epoksilla kyllastetty
sukka, joka painautuu kiinni vanhan putken pintaan ja kovettuessaan
muodostaa uuden putken vanhan sisaan. Vanha putki toimii eraanlai
sena muottina uudelle putkelle, Helkearo kuvaa.

Viemarisaneeraus sukittamalla voidaan toteuttaa omana ko-
konaisuutenaan erillisend urakkana. Samassa yhteydessa ei ole
valttamatonta  toteuttaa muita  saneerauksia, kuten  esimerkiksi
kylpyhuoneremonttia.

Taloyhtié voi siten jaksottaa remonttien toteutukset eri vuosille, ja
osakkaille aiheutuvat kustannukset pysyvat kohtuullisina.

Eurofinsin eli entisen VTT:n suorittamissa vanhentamiskokeissa suki-
tetun viemdariputken kestoidaksi on arvioitu vahintaan 40 vuotta. Virran
sukitusmenetelmalla ja materiaaleilla on myoés Eurofinsin myoéntamat
sertifikaatit ja laadunvalvontasopimus.

- Sertifikaatit ja ulkopuolisen tarkastajan tekemat auditoinnit tyo-
maille ovat tarked osa yrityksen laadunvalvontaa. Laadukkaan teke-
misen kannalta tarkeintd on kuitenkin oma sisdinen laadunvalvonta
sekd ammattitaitoiset asentajat, Helkearo sanoo.

Hybridiurakka uusi palvelumalli
Toimitusjohtaja Jani Haapalainen kertoo, ettd taloyhtiomaailmassa
markkinoille on pitkaan kaivattu urakoitsijaa, joka pystyy seka sukitta-
maan viemarit etté tarvittaessa saneeraamaan vesijohdot samassa
yhteydessa

- Tarvetta ovat omiaan lisGédmaan pankkien kiristyneet rahoitus-
ehdot. Monella taloyhtidlla, etenkin kasvukeskusten ulkopuolella, on

taloyhtiasiakasta

vaikeuksia saada pankista lainaa isojen remonttien rahoittamiseen,
Rahoituksen puute rajoittaa sitd, mita kaikkea kerralla voidaan sanee-
rata, Haapalainen painottaa

Viestia kiristyneesta rahoitustilanteesta on tullut muun muassa
Kiinteistoliitosta ja monilta isannaitsijoita eri puolilta Suomea

- Mikali viemareiden ohella halutaan saneerata myos vesijohdot,
niin silloin hybridiremontti on kustannustehokas ja jarkeva kokonai-
suus, johon taloyhtié voi helpommin saada rahoitusta, mikali va
kuudet eivat riitd perinteisen lagjan linjasaneerauksen tekemiseen,
Haapalainen neuvoo.

Sukituksen ja vesijohtosaneerauksen tydmenetelmissG on paljon
yhteista liittymapintaa, mikd mahdollistaa kustannusten alenemisen.
Toiminta tydmaalla selkiytyy kun molemmista toista vastaa yksi ja
sama urakoitsija,

Numerot puhuvat puolestaan
Niko Helkearo kertoo, etta viemareiden saneeraus sukittamalla mak-
saa keskimadarin 90-150 euroa asuineliéta kohden. Mikali taloyhtié ha-
luaa saneerata vesijohtojarjestelmansa samassa urakassa, niin hinta
nousee keskimadarin 300 euroon.
Perinteiseen linjasaneeraukseen verrattuna hybridiremontti voi

tulla kustannuksiltaan jopa 30-50 prosenttia halvemmaksi

- Sukitus- ja hybridiremonttien kustannukset kuitenkin vaihtelevat koh-
teittain ja lopulliseen hintaan vaikuttavat monet tekijat. Lisaksi on hyva
huomioida, ettd perinteisessa linjasaneerauksessa uusitaan tavalli-
sesti muutakin kuin pelkat viemarit ja vesijohtoputket, Helkearo sanoo.

metria saneerattua viemaria

Sukitukset ja hybridiremontit ovat myods asukas- ja osakasystaval-
lisia. Remontin ajan asunnossa voi asua, joten tilapaisasunnosta ei
koidu lisGkuluja eika sijoitusasunnon omistaja meneta vuokratuloja.

-Viemareiden ja vesijohtojen kayttokatkot voidaan sovittaa yhteen
helposti ja asukkaiden kokemat haitat vahenevat, myos poly- ja melu-
haitat ovat hyvin vahaisia. Saneerauksen ajan kulkeminen on vaiva-
tonta ja lahes esteetontd, hissitkin ovat normaalisti asukkaiden kay-
tossa, Helkearo sanoo.

Kasvuhakuinen yhtié

Jani Haapalainen kertoo, etta Virra Talotekniikka Oy hakee orgaanis-
ta kasvua ja tutkii samalla mahdollisuuksia laajentua yrityskaupoilla
Oma toimipiste puuttuu vield monesta kasvukaupungista.

= Toiminnan laajentaminen uusiin, nykyisia palveluita tukeviin talo-
tekniikkapalveluihin on myos yksi vaihtoehto tulevaisuudessa. Kartoi
tamme koko ajan uutta asiakaskuntaa eri puolilta maata, Haapalainen
linjaa

Saneerauksen tarpeessa olevia kiinteistdja on paljon ja korona-
aikana korjausvelka on kasvanut entisestaan.

- Korjattavaa riittad, mutta vesijohdot ja viemarit ovat useinkin kii-
reisin korjattava asia. Jos putket pettavat niin vahingot voivat olla iso-
ja, Haapalainen muistuttaa.

Virralla on kokemusta putkistojen sukituksista myos teollisuudesta ja
sairaaloista, joissa tyota tehdaan usein tiukkojen ennalta asetettujen
aikataulujen rajoissa
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